
INSTALLATIONS A JET LIBRE MANUELLES OU AUTOMATIQUES
SABLAGE, GRENAILLAGE, MICROBILLAGE, TOUS ABRASIFS

INSTALLATIONS DE METALLISATION A CHAUD

Etude ���� Réalisation ���� Montage ���� Maintenance

���� Salle de traitement jet libre de la gamme GeneSys. ���� Cabine de traitement jet libre de la gamme PackBlast ®.
���� Plancher racleur à lame souple FlexMatic . ���� Plancher aspirant multi trémies PneuMatic .
���� Machinerie de recyclage mécanique ou cyclonique. ���� Dépoussiéreur sec à cartouches Invers Air .

Exemple de cabine de la gamme PackBlast ®

Vue ¾ arrière et vue ¾ avant. Vue en plan du plancher PneuMatic Description générale :

La PackBlast (modèle et marque déposés) est un concept
monobloc innovant de petite cabine de traitement jet libre livrée
montée et déplaçable au moyen d’un chariot élévateur.
L’alternative entre la cabine à manches et la salle.
Fonctionne avec tous types d’abrasif.
Vidange complète et systématique du plancher.

���� Dim. utile int. : Long.2m55 x Larg.2m30 x Haut.2m40.
���� Récupération totale multi trémies « PneuMatic».
���� Recyclage cyclonique avec cheminée secondaire.
���� Dépoussiéreur sec InversAir intégré à cartouches polyester.
���� Pot à pression et réserve de stockage capacité 150L.
���� Construction robuste et fabrication soignée.
���� Certification « CE » et conformité INRS et CRAM.
���� Autres équipements suivant type d’abrasif utilisé.
���� Option poste à manches intégré.
���� Option cabine Long. utile int. 3m40.
���� Option panier de sablage en vrac capacité 15L.

Exemple de salle de la gamme GeneSys

Modèle présenté : GeneSys 743C Description générale :

Simple, robuste, fiable et esthétique sont les maîtres mots pour
désigner la gamme de salle GeneSys. Equipée du plancher
FlexMatic (assemblage breveté) mû par des groupes
d’entraînement électriques et d’une machinerie de recyclage
mécanique, simple et efficace, gage de fiabilité à long terme.
Un dépoussiérage optimisé pour tous types d’abrasif et pour la
métallisation avec rejet conforme aux plus strictes exigences
environnementales.
La construction robuste de l’ensemble est de surcroît soignée
et esthétique.

���� Toutes dimensions au pas de 1m00.
���� Récupération totale ou partielle « FlexMatic ».
���� Caillebotis pédestre ou lourd toutes charges.
���� Implantation avec ou sans génie civil.
���� Machinerie de recyclage tous types.
���� Pot à pression et réserve de stockage capacité 200L.
���� Dépoussiéreur sec InversAir à cartouches polyester.
���� Réseau de gaines à raccords par colliers démontables.
���� Ventilation verticale ou horizontale.
���� Admission d’air par dépression ou pulsée, chauffée ou non.
���� Eclairage calculé systématiquement et optimisé.
���� Blindage vertical en caoutchouc des cloisons et portes.
���� Construction robuste, fabrication soignée.
���� Certification « CE » et conformité INRS et CRAM.
���� Option porte enroulante motorisée à lames blindées.
���� Option rails tous types.
���� Tous autres équipements sur demande.
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Principe du racleur à lame souple FlexMatic

Principe du racleur FlexMatic Vue d’un plancher constitué Description générale :

Le FlexMatic est un assemblage breveté d’une lame de
caoutchouc anti-abrasion sur un profil acier en forme de râteau.
Boulonné en nombre sur un chariot mû d’un mouvement
alternatif de va et vient, il assure par effet « anti-retour » le
déplacement du talus d’abrasif.
La conception des planchers FlexMatic permet :

���� Un fonctionnement silencieux.
���� Un fonctionnement durable même en abrasif agressif.
���� Une rétention d’abrasif réduite au maximum.
���� Aucun mécanisme sujet à usure en contact avec l’abrasif.
���� Une protection des galets de chariot positionnés hors abrasif.
���� Une implantation sur dalle plane ou en génie civil simple.
���� Une faible épaisseur mini 170mm y compris le caillebotis.

Une toute récente réalisation… N’TECH c’est aussi…

Vue de la cabine Vue du dépoussiéreur ���� Des équipements partiels évolutifs.
���� Des adaptations sur des équipements existants.
���� Des aménagements de hall ou de local.
���� Des installations « Indoor » et « Outdoor ».
���� Des machines spéciales automatiques.
���� Des complexes Grenaillage/Peinture/Métallisation.
���� Un bureau d’études tous corps de métier.
���� Des prestations d’études en sous-traitance.

Une technologie de
nouvelle génération au
service de l’industrie.
Fabriqué en France.
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Dépoussiéreur à cartouches Invers Air

Calculé et optimisé en fonction du taux et du type de poussièr es générées. Equipé en standard :

���� Cartouches (20m²) polyester haute efficacité.
���� Réservoir d’air éprouvé, certifié conforme « CE ».
���� Pneumovannes certifiées conforme « CE ».
���� Séquenceur de décolmatage intégré au réservoir d’air.
���� Ventilateur centrifuge implanté en toiture avec silencieux.
���� Sceau à poussière de 60L sur roulettes.
���� Construction robuste en tôle épaisseur 30/10ème.
���� Taux de rejet garanti � 1mg/m3.

Suivant modèle :

���� Cartouches (16m²) polyester anti-statiques haute efficacité.
���� Obturateur souple, écluse rotative, bigbag etc…
���� Charpente de surélévation, passerelle d’accès etc…
���� Précoating des cartouches pour la métallisation.
���� Membrane d’explosion, clapet anti-retour de flamme etc...
���� Exécution « Outdoor ».
���� Prédisposition ATEX.
���� Et tous autres fabrications et équipements spéciaux.


